	Фотоаппараты 60-70 годов
	Фотоапараты 80-2010 годов
	Фотоаппараты 2010- по сегодняшний день 

	1.Нет автофокуса

2.Нет стабизатора «антитряс»

3.Телеобъектив большой и тяжелый

4.Светосильные телеобъективы встречаются редко

Характерные черты фоторужей

По пункту 1 Нужны устройства для ускорения фокусировки

По пункту 2 ,3, 4 нужен как можно более

Эргономичное ложе и приклад чтобы удерживать фоторужьё при возможно более 

длительной выдержке и с тяжёлым объективом
	1.Есть автофокус но на сильных телеобъективах встречается редко

2. Стабизатор «антитряс» встречаются редко

3.Несветосильный телеобъектив небольшой и нетяжелый

4.Светосильные телеобъективы большие и тяжёлые очень дорогие

5.Появились цветные плёнки с более высокой светочуствительностью

Характерные черты фоторужей

По пункту 1 не всегда нужны устройства для ускорения фокусировки

По пункту 2 ,3, 5.не всегда нужно фоторужъё иногда достаточно пистолетной рукоятки в штативном гнезде телеобъектива или фоторужъё вообще не нужно

По пункту 4 нужен как можно более

Эргономичное ложе и приклад чтобы удерживать фоторужьё с тяжёлым объективом
	1.Есть автофокус но в режиме видео фокусировка обычно ручная

2. Есть стабизатор «антитряс»

3.Несветосильный телеобъектив небольшой и нетяжелый

4.Светосильные телеобъективы большие и тяжёлые очень дорогие

5.Светочувствительность цифровых камер

превосходит возможности плёнок

Характерные черты фоторужей

По пункту 1 вместо фоторужья  используют риг с устройством для облегчения фокусировки

По пункту 2 ,3, 5.не всегда нужно фоторужъё иногда достаточно пистолетной рукоятки в штативном гнезде телеобъектива или фоторужъё вообще не нужно

По пункту 4 нужен как можно более

Эргономичное ложе и приклад чтобы удерживать фоторужьё с тяжёлым объективом

	                                                               Специальные  требования

Для ружей с мощными тяжёлыми телеобъективами возможность крепления на штативе без отсоединения фоторужья такие телеобъективы при съёмке с рук дают слишком много брака их эффективное применение ориентировано на штатив .В этом случае фоторужьё используется когда съёмка со  штатива вообще невозможна

Фоторужья для макросьёмки должно предусматривать крепление вспышек и рассеивателей к  ложе , фиксацию второго объектива при съёмке «тандем», схему «булл ап» при заплечном аккумуляторном отсеке и возможность крепления на штативе без отсоединения ложа при съёмке стеков

Фоторужья рассчитанные на применение разных по габаритам объективов  целесообразно выполнять как блочно модульную конструкцию ,но этот подход увеличивает вес конструкции по сравнению с унитарными фоторужьями.


