
Функция расширения информации (версия 2.00) 

При обновлении PENTAX K-3 Mark III (версия 2.00) добавляется следующая 

функция 

1. Настройка AF. C (во время съемки в видоискателе) 

・Отслеживание точки автофокусировки в AF.C 
Параметр Type 3 добавлен к существующим параметрам отслеживания точки 
автофокусировки 
 
(Существующие настройки) 
Тип 1 
Для отслеживания точек автофокусировки используется информация как от 
автофокусировки, так и от датчика AE. 
 
Тип 2 
Для отслеживания точек автофокусировки используется только информация с 
датчика автофокусировки. 
 
(Новая настройка) 
Тип 3 
Для интенсивного отслеживания выбранных точек автофокусировки используется 
только информация с датчика автофокусировки. 
 

 
Тип 3 отслеживает объект, устанавливая приоритетность выбранных точек 
автофокусировки с учетом других точек автофокусировки, чтобы пользователь мог 
удерживать объект в фокусе, не удаляясь от выбранных точек автофокусировки. 

・Настройка чувствительности фокусировки в AF.C 
Чувствительность фокусировки при автофокусировке.Режим C (состояние 
автофокусировки на объекте, движущемся в направлении глубины) можно 



выбрать из пяти настроек. 
 
При съемке объекта, движущегося в направлении глубины, пользователь может 
выбрать один из пяти уровней отслеживания: от подчеркивания отслеживаемости, 
предназначенного для точной регулировки положения объектива в зависимости от 
смещения положения фокусировки, до подчеркивания стабильности, 
предназначенного для приведения объектива в действие только при обнаружении 
значительного смещения положения фокусировки. 
 

５： Подчеркните возможность отслеживания 

Механизм слежения за автофокусировкой активируется, когда объект съемки 
совершает даже незначительное движение в направлении увеличения глубины 

４ 

 

３： Стандарт 

Обычный механизм отслеживания автофокусировки, установленный по 
умолчанию 

２ 

 

１： Подчеркните стабильность 

Механизм слежения за автофокусировкой активируется, когда объект совершает 
значительное движение в направлении глубины 

 

2. Добавлены функции экспорта / импорта данных настройки Box 
Боксы позволяют пользователю сохранять до 10 наборов часто используемых 
настроек. Настройки, сохраненные в каждом окне, могут быть назначены одному 



из пяти положений пользовательского режима. Последнее расширение функций 
предоставляет пару новых функций box: считывание (или сохранение) экспорта 
данных настроек, хранящихся на box, на SD-карту; и загрузка импорта настроек, 
хранящихся на SD-карте, на корпус камеры K-3 Mark III. В дополнение к 
настройкам, сохраненным в полях, пользователь также может считывать и 
экспортировать текущие настройки камеры на SD-карту. 
 
Примечание: Сохраненные данные не могут совместно использоваться между K-3 Mark III и K-3 
Mark III Monochrome. 
Другая расширенная функция 

Увеличение количества изображений, которые можно получить во время 
непрерывной съемки в режиме обрезки 
 


